SPAJANJE, MATERIALI'IN TEHNOLOGIJE

EWM Microplasma s tremi stopnjami moci za profesionalno uporabo

»

Ultra fino plazemsko

varjenje od 0,1 mm dalje

EWM AG ponuja svoj vir varilnega toka za plazemsko varjenje
Microplasma za najobcutljivejSe varjenje izjemno tankih materialov do
debeline 0,1 milimetra. Ta visokotehnoloSka naprava za profesionalne
uporabnike ima najnovejso digitalno tehnologijo krmiljenja,
najsodobnejso invertersko tehnologijo in kompaktne plazemske
gorilnike, ki so namenjeni zelo natancnemu varjenju. Podrocja uporabe
vkljuCujejo medicinsko in zobozdravstveno tehnologijo, letalstvo,
pnevmatske komponente in varjenje razlicnih kovin za termo clene.

EWM ponuja mikroplazmo v treh razlic¢icah, glede na mo¢. Tok
za plazemski lok je nastavljiv v stopnjah po 0.1, od 0.3 do 20, 50 ali
100 A, odvisno od naprave. Plazemska tehnologija ponuja predno-
sti pred TIG varjenjem, saj je pilotni oblok nastavljiv in zagotavlja
100-odstotno zanesljivost vziga. Plazemski oblok je izjemno ozek,
kar uporabniku omogoc¢a natan¢no nastavitev vodno hlajenega
plazemskega gorilnika na Zeleno tocko obdelovanca pri tempera-
turi do 22.000 °C. Plazemske $obe razli¢nih velikosti omogocajo
usmerjanje vnosa toplote na to¢no dolo¢eno obmogje.

Nova Micro-
plasma iz EWM:
za obcutljivo
plazemsko varjenje
obdelovancev z
debelino mate-
riala do O, T mm.
Visokotehnoloski
stroj lahko z enako
natancnostjo
opravi plazemsko,
TIG in TIG pulzno
varjenje.

100 shranjenih operacij

Pilotni oblok je posebna lastnost plazemskega varjenja, saj
ionizira del, usmerjen proti varjencu, kar zagotavlja zanesljiv vzig
varilnega obloka. To je klju¢na prednost, zlasti pri delno mehanizi-
rani in avtomatizirani proizvodnji, pri kateri so potrebni ponovljivi
rezultati. Tok varilnega obloka se lahko med varilnim postopkom

(pred in med varjenjem ter po njem in med premori pri varjenju)
nastavi na $tiri delovne tocke. Tok za pilotski oblok je nastavljiv
med 2 in 15 A. Za delovanje stroja je EWM integriral najnovej$o
digitalno krmilno enoto, Comfort 2.0, z vizualnim prikazom para-
metrov zaporedja plazemskega varjenja, ki omogoca fleksibilnost
nastavite do 100 razli¢nih operacij. Vsi standardni parametri so
prednastavljeni za plazemsko, TIG in pulzno varjenje. Avtomatska
impulzna funkcija ohranja frekvenco pulza samodejno nastavljeno
v skladu z nivojem varilnega toka.

Rocni in avtomatizirani plazemski gorilniki so zelo kompaktni. Optimiran
vodno hlajen sistem zanesljivo odvaja toploto, s cimer se poveca Zivljenjska
doba uporabljenega materiala.

Nova merilna naprava za plin

Enota za doziranje plina je $e ena standardna funkcija, ki olajsa
delo na prakti¢ni, vsakodnevni ravni. Krmilni gumb omogoca
natan¢no regulacijo koli¢ine plina. Zmanjsuje porabo plina, hkrati
pa izboljsuje kakovost in uc¢inkovitost zvara.
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» S svojo najsodobnejso digitalno krmilno enoto, Comfort 2.0, je Microplasmo
zelo enostavno konfigurirati z visoko natancnostjo. Najpomembnejsi parame-
tri so tovarnisko prednastavijeni. Poleg tega se lahko individualno shrani do
100 razlicnih operacij.

Prirocni varilni gorilnik za vsako podrocje uporabe

Ro¢ni in avtomatizirani varilni gorilniki so kompaktni in zato
zelo priro¢ni za uporabo. Zasnovani so tako, da omogocajo
natan¢no delo, zagotavljajo optimalno odvajanje toplote in nudijo
ucinkovito hlajenje, ki povecuje zivljenjsko dobo uporabljenega
materiala. Omogocajo natan¢no to¢kovno varjenje in varjenje
plasti, pogonskih komponent, membran, sit in filtrov iz nizko in
visoko legiranih jekel, kot tudi razli¢nih materialov med seboj in
termoclenov. Tehnologija mikroplazme EWM se Ze dolgo upora-
blja v medicinske namene, za izdelavo kardioloskih katetrov.

2> Sistem za oblikovno obloc¢no
navarjanje Gefertec, namescen v
poljskem IMN

Institut za neZelezove kovine (IMN) Gliwice s Poljskega je
svoj razvojni oddelek za obdelavo kovin dopolnil s strojem za
izdelavo kovinskih dodatkov arc403, proizvajalca Gefertec iz
Berlin v Nemciji.

Barbara Juszczyk, direktorica IMN-ja: »Stroj arc403 in njegov
proces 3DMP® nam omogocata odli¢ne moznosti razvoja AM-teh-
nologij in ustvarjanje novih materialov z ustreznimi mehanskimi
in fizikalnimi lastnostmi.«

Tobias Rohrich, Gefertec CEO, je dodal: »Veseli smo, da smo
pridobili IMN kot novo stranko, saj so njihove raziskave in razvoj
inovativnih materialov izjemnega pomena za 3DMP in za razli¢ne
vrste industrij, ki to tehnologijo uporabljajo: od proizvodnje do
avtomobilske industrije in letalstva.«

Stroj arc403 omogoca petosno obdelavo delov do dimenzij 800
mm x 900 mm x 1000 mm in teZe 800 kg. Nova tehnologija 3DMP
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2 Gorilniki za plazemsko varjenje so izredno kompaktni in prirocni za rocno in
avtomatsko varjenje. EWM ponuja vrsto razlicic, ki so natancno zasnovane za
posamezna podrocja uporabe.

Premisljeno oblikovan, vkljucen v digitalno omrezje

EWM je znan po izvirni modularni zasnovi, ki je znova opazna v
novi Microplasmi, v kateri je vir energije mogoce priklju¢iti na hla-
dilno enoto brez uporabe orodja. Visoko zmogljiv hladilni agregat
je na voljo za mehanizirano uporabo. Prakti¢ni vozi¢ek omogoca,
da Microplasmo skupaj z vsemi dodatki udobno pripeljete do
mesta uporabe. Vozi¢ek ima tudi prostor za plazemske plinske
jeklenke in jeklenke z za$¢itnim plinom. Microplasma ima vrsto
vhodov za prikljucitev dodatkov, kot je npr. daljinski upravljalnik.
Zunanji izhod omogoca digitalno omreZno povezavo s sistemom
za upravljanje varjenja ewm Xnet 2.0. Mikroplazma za napajanje
uporablja preprosto 230 V omrezno povezavo, kar omogo¢a ma-
ksimalno uporabnost.

> www.ewm-group.com

iz Geferteca je tehnologija oblo¢nega navarjanja z zico (WAAM).
Lahko se uporablja za izdelavo delov iz jekla, zlitin na osnovi
niklja, titana ali aluminija.

> www.gefertec.de
> www.imn.gliwice.pl



